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雨污分流改造清单

	
序号
	
项目名称
	
项目特征描述
	    计量
    单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	拆除路面
	1、材质:沥青柏油类
2、厚度:5cm
	m2
	88.8
	
	
	

	2
	拆除路面
	1、材质:广场砖
	m2
	13.2
	
	
	

	3
	拆除基层
	1、材质:混凝土类（无筋）
2、厚度:15cm
	m2
	102
	
	
	

	4
	拆除基层
	1、材质:碎石
2、厚度:10cm
	m2
	102
	
	
	

	5
	拆除侧、平（缘）石
	1、材质:混凝土侧石
	m
	10
	
	
	

	6
	拆除管道
	1、材质:混凝土
2、拆除原废除砼管道（综合）
	项
	1
	
	
	

	
7
	余方弃置
	1、废弃料品种:旧路材料，垃圾外运
2、运距:运距由施工单位自行考虑
	项
	1
	
	
	

	
8
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:二类土
2、挖土深度:1.5m 以内
	m3
	67.69
	
	
	

	
9
	回填方
	1、密实度要求:符合设计
2、填方材料品种:素土
	m3
	67.69
	
	
	

	

10
	塑料管
	1、材质及规格:D200UPVC实壁管管材环刚度不低于8KN/m2
2、连接形式:胶圈接口
	m
	59.4
	
	
	

	

11
	塑料管
	1、材质及规格:D300UPVC实壁管管材环刚度不低于8KN/m2
2、连接形式:胶圈接口
	m
	29
	
	
	

	

12
	安砌侧（平、缘）石
	1、材料品种、规格:C30路牙10×30
2、基础、垫层：材料品种、厚度:C20砼垫层侧壁基础
	m
	10
	
	
	

	
13
	场地内损坏的花池挡墙等所有项目恢复
	
	项
	1
	
	
	

	14
	绿化拆除及恢复
	
	项
	1
	
	
	

	15
	场地内未改雨水管道疏通
	
	项
	1
	
	
	

	16
	原混接管道整治后取消，封堵
	
	项
	1
	
	
	

	17
	混凝土出水口
	1、混凝土强度等级:C30
	处
	2
	
	
	

	18
	砌筑井
	1、φ700砖砌检查井
2、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层+10cmC30钢筋混凝土垫层，含钢筋
3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M15级实心砼砖
4、砂浆强度等级、配合比:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹面
5、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖座
6、增设防坠网
7、具体做法详见图纸
	座
	3
	
	
	

	19
	雨水口
	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:550*450铸铁篦子
2、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层，10cmC30混凝土
3、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖(120mm厚)
4、1:2防水水泥砂浆内抹面
5、具体做法详见图纸
	座
	12
	
	
	

	20
	粘层
	1、材料品种:乳化沥青透层
2、喷油量:0.8kg/m2
	m2
	88.8
	
	
	

	21
	沥青混凝土
	1、沥青品种:细粒式沥青混凝土路面
2、沥青混凝土种类:AC-13
3、厚度:5cm
	m2
	88.8
	
	
	

	22
	块料面层
	1、块料品种、规格:广场砖100*100
	m2
	13.2
	
	
	

	23
	水泥混凝土
	1、混凝土强度等级:C25
2、厚度:150厚
	m2
	102
	
	
	

	24
	碎石垫层
	1、厚度:100mm厚
	m2
	102
	
	
	

	（1）
	大型机械设备进出场及安拆
	
	项
	1
	
	
	

	（2）
	排水、降水
	1、综合考虑，费用一次包定，结算不做调整
	项
	1
	
	
	

	（3）
	施工护栏
	1、投标人自行勘探现场，综合考虑，费用一次包定，结算不做调整
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





